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~EGK-kattokoneet

Valmiiden EGK-kattokoneiden ydinajatus!

EGK-kattokoneet ovat tehtaalla valmiiksi kokonaisuudeksi
rakennettuja ilmastointikonehuoneita varustettuna yleensa
Energentin korkeahyotysuhteisella lammontalteenotolla.
EGK kattokoneita valmistetaan myds ulkosovitteisina tuloil-
makoneina esimerkiksi paperiteollisuuteen.

EGK-kattokone on kokonaisedullinen ja selked ratkaisu
toteutettaessa ilmastointikonehuoneratkaisua. Selkeat
urakkarajat ja toimituksen nopeus suunnittelupdydaltd
kdyttdonottoon varmistavat aikataulujen ja budjettien
pitamisen. Kattokonehuoneet soveltuvat uudiskohteiden
liséksi loistavasti myds saneerausrakentamiseen kun halutaan
kayttaa kaikkisisatilat tuottavaan tyéhon.

Tyypillinen toimitussisaltd kattaa konehuoneen valaistuksen,
huoltopistorasiat ja konehuoneen sisdiset sahkoistykset ja
kytkennat seka putkiryhman ja automaation laitteiden asen-
nukset.

Itse ilmastointikone voidaan varustaa tarpeen mukaan kuten
sisdsovitteiset EGP- ja EGX-laitteet, siséltden tulo- ja poisto-
puhaltimen, [immontalteenoton, ldmmityspatterin, suodatti-
metjne.

EGK-Konehuoneet vuosien kokemukselia

Katto ja seindt ovat julkisivu Sandwich-elementtid, jonka
paksuus seinissa ja katossa on 100 mm. Seinien ulkopinta on
muovipinnoitettua PVDF2 teraslevyd. Vesitiiveyden takaa
konesaumattu Pural-pinnoitettu peltikatto. Sekd seinien ettd
katon vdrit ovat valittavissa Rautaruukin RR vérisdvyjen
mukaan.

Koneeen runko on epoksimaalattu hitsattu palkkirunko
Fe52D. Koneen kustakin kammiosta menevat vesiputket
katolle tai viemdriverkostoon (ei sisélla vesilukkoja).

Pohjan on eristys min. 75 mm. Konehuone on varustettu aina
huolto-ovilla ja tarvittavin huoltoluukuin.




Yhteistyossa asiakkaan kanssa parhaa-
seen lopputulokseen

Erityisen vaativissa kohteissa kuten paperiteollisuus, jateve-
denpuhdistamot ja uimahallit varmistamme yhdessa asiak-
kaan kanssa, ettd materiaali- ja komponenttivalinnat seka
laitteen toimintatapa vastaa kohteen vaatimuksia.

Kattokonepaketti huoltokéaytéavelléa

Kattokonepaketit voidaan varustaa huoltokaytavalla.
Huoltotila mahdollistaa koneen huollot ldmpimassa tilassa ja
néin ollen helpottaa huollon suorittamista. Huoltotila voidaan
varustaa vesipisteelld altaineen tai sinne voidaan sijoittaa
esimerkiksi kylmdvesiasema. Muiden Energent ldmmontal-
teenottolaitteiden tapaan myos kattopakettien EG-Ito ken-
nostot voidaan purkaa huoltoa ja pesua varten.

Kattokonepaketti maahan tai katolle

Kattokonepaketit voidaan asentaa joko sokkelille, joka tukee
konetta koko kehaltaan, tai pilarien paalle. Asennussokkeli voi
olla joko terdsta tai esimerkiksi betonia. Kattokone voidaan
asentaa myos terdsjalustan paalle rakennuksen viereen, jos
esimerkiksi saneerauskohteissa kattorakenteet estavat koneen
asentamisen vesikatolle.

Sijoituksissa, joissa konehuone tulee katolle [1V-kone-
huoneiden pohjamitat voidaan suunnitella TT-laattajaon
ehdoilla.

Annamme suunnittelutukemme jo suunnittelun alkumetreilla.
Talla varmistetaan asennuksen helppous ja valtytdan ylimaa-
rdiseltd lisasuunnittelulta. Tasta hyotyvat niin kohteen raken-
ne- kuin LVI-suunnittelijatkin mm. nopeutuneena suunnitte-
lun [apimenoaikana.




EGK-kattokoneet

Lammontalteenottolla scicistod

Kattokonepaketit varustetaan yleensd Energent lto:lla, joka
sisdltda kaksi vuoroittain lampda varaavaa alumiinikennostoa
sekd virtausvaihtimen. Toisen kennoston varautuessa

[ampiméstd poistoilmasta toinen kennosto luovuttaa
lampdvarauksensa raittiiseen tuloilmaan. Regeneratiivisen
Energent —laitteen korkean 80% hyotysuhteen ansiosta saat
varmasti kokonaistaloudellisen ratkaisun vuosiksi eteenpdin.
Laitteet voidaan tarvittaessa varustaa myos Energent glykoli-
LTO:lla.

Sisd- ja ulkoilman |lampaotilat seka tulolampatilat LTO:n
jilkeen (Energent ja muu- LTO)
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Suunnittelusta toteutukseen

EGK-kattokoneiden konekoot noudattelevat sisdsovitteisten
EGX ja EGP laitteiden kokoja. Koneen tyyppi EGK 100 kertoo
koneen nimellisiimamaaran olevan 10 m3/s. Energent mitoi-
tusohjelmistolla voidaan mallintaa peruskokoonpanoja ja
tehda mitoitusajoja koneista.

Kaikista Energent toimittamista EGK-kattokoneista tehddan
perustuksien tekoa varten mittakuvat. Kuvista selvitdt koneen
katisyyden liséksi tulo- ja poistokanavien sekd sahko- ja putki-
lapivientien paikat ja koot.

Nain varmistetaan asennuksen helppous ja vaivattomuus itse
tyémaalla.

Ulkosaleikkojen sijoitus voidaan valita koneesta riippuen
koneen padtyihin tai pitkalle sivulle molemmin puolin konetta.
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 ECK-kattokoneet

Urakkarajat tyomaalia

EGK-konehuonepaketin urakkarajat ovat
modulirakenteiseen IV-koneeseen verrattuna
yksinkertaisemmat. Suurimmat erot liittyvat IV-koneen
sahkoistykseen ja putkiryhmien tekoon, jotka ovat EGK-
koneessa valmiina.

Urakkarajat kannattaa kuitenkin aina tapauskohtaisesti maari-
telld jo suunnitteluvaiheessa.

Tavallisesti ilmastointiurakoitsija (IU) hankkii ja asentaa
koneen paikalleen, seka liittaa kanavat koneeseen.

Rakennusurakoitsija (RU) huolehtii koneen sokkelin tai
jalustan rakentamisesta seka tarvittavasta vesieristyksestd ja
helmapellityksestd. Yleensa rakennusurakoitsija myds hoitaa
paikalle asennuksessa tarvittavan nostokaluston.

Séhkourakoitsija (SU) tuo huoltotilassa olevalle ohjauskes-
kukselle séhkdsyoton ja kaapeloi koneen ulkopuoliset, yleensa
automatiikkaan liittyvat laitteet.

EGK-konehuonepaketti sisdltdd ohjauskeskuksen puhaltimille
ja lammontalteenotolle, loisteputkivalaistuksen, vikavir-
tasuojalla varustetut pistorasiat ja huoltotilan lammityspatte-
rin. Puhaltimet, pumput ja ldmmontalteenottolaite on kaape-
loitu ja testattu toimintavalmiiksi.

Putkiurakoitsija (PU) liittdd mahdolliset lamp6- ja jadhdytys-
vesijohdot koneen putkiryhmiin ja sdatdd nestevirrat. Ellei
huoltotilassa ole vesipistettd, niin kondenssivesi johdetaan
suoraan katolle laitteen alaosassa olevasta putkiyhteestd,
jolloin ylimaardista viemarointityotd ei ole. Kostean tilan
laitteessa viemdrdinti on valmiiksi varustettu saattolammitys-
kaapelilla.

Automaatiourakoitsija (AU) voi toimittaa kenttdlaitteet ja
valvonta-alakeskuksen tehtaallemme, jossa ne asennetaan
valmiiksi paikalleen konepaketin huoltotilaan. Talléin ulko-
puolinen kaapelointi rajoittuu mahdollisiin etakayttokytkimiin
ja huonetiloihin asennettaviin antureihin. Jos valvonta-
alakeskus sijaitsee muualla rakennuksessa, niin kenttdlaitteet
voidaan silti asentaa tehtaalla koneeseen ja kaapeloida ne
riviliitinkotelon kautta moninapakaapelilla alakeskukselle. SU
suorittaa kaapeloinnin ja AU huolehtii heikkovirtakaapelien
kytkenndn ja laitteiden virityksen.

Jos EGK-konepaketti hankitaan yksikkdsdddin-tyyppiselld
valmiilla automatiikalla, niin Energent Oy hoitaa automatiikan
asennuksen ja testauksen vastaavaan tapaan kuin automaa-
tiourakoitsija.




Kuljetuksista kéiytonopastukseen

Jarjestdmme halutessasi konehuoneiden kuljetukset tyo-
maalle ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti.

Energentin kdytonopastuksella varmistat kayttéhenkilokun-
nan osaamisen ja motivaation hoitaa hyvada konetta kuin
omaa autoa.
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Energent Oy
60800 Iimajoki
Puh. (06) 424 0300
Fax (06) 424 7303
www.energent.fi



