
Cooler

Z 500 ja Z 850 -ilmastointikoneisiin

Tekninen esite



Z 500 -koneen paino 

500 kg

Z Cooler -jäähdytysmodulin paino

130 kg

Huoltotilan tarve 

950 mm

1. Tuloilma huoneeseen

2. Poistoilma huoneesta

3. Ulkoilma

4. Jäteilma
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2. Poistoilma huoneesta
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Kondenssivesiyhteet 2 x Ø32

Kondenssivesiyhteet 2 x Ø32

Koneen mitat

Ilmavirta-alue 240–500 l/s / 200 Pa

ToimistotKoulut ja päiväkodit

Teollisuus ja liikerakennukset
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Sähköliitäntä
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Cooler 500 VV
Tekniset tiedot

Valmistaja pidättää oikeuden 
muutoksiin.
Puh. +358 6 424 0300
energent.fi

Vasen

Oikea

Tuloilma
huoneeseen

Poistoilma
huoneesta

Ulkoilma Jäteilma

1 896

3 41 2

2 14 3

1 896

Jäteilma Ulkoilma Poistoilma
huoneesta

Tuloilma
huoneeseen
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Z 500 -koneen paino 

500 kg

Z Cooler -jäähdytysmodulin paino

130 kg

Huoltotilan tarve 

950 mm

Koneen mitat

Ilmavirta-alue 240–500 l/s / 200 Pa

ToimistotKoulut ja päiväkodit

Teollisuus ja liikerakennukset

Cooler 500 PR
Tekniset tiedot

Valmistaja pidättää oikeuden 
muutoksiin.
Puh. +358 6 424 0300
energent.fi

Vasen

Oikea 1 896
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Valmistaja pidättää oikeuden 
muutoksiin.
Puh. +358 6 424 0300
energent.fi

Ilmavirta-alue 420–800 l/s / 200 Pa

ToimistotKoulut ja päiväkodit

Teollisuus ja liikerakennukset

Koneen mitat

Z 850 -koneen paino 

700 kg

Z Cooler -jäähdytysmodulin paino

145 kg

Huoltotilan tarve 

1 150 mm

Cooler 850 VV
Tekniset tiedot

Vasen

Oikea

Kondenssivesiyhteet 2 x Ø32

Kondenssivesiyhteet 2 x Ø32
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Z 850 -koneen paino 

700 kg

Z Cooler -jäähdytysmodulin paino

145 kg

Huoltotilan tarve 

1 150 mm

Koneen mitat

Ilmavirta-alue 420–850 l/s / 200 Pa

ToimistotKoulut ja päiväkodit

Teollisuus ja liikerakennukset

Cooler 850 PR
Tekniset tiedot

Valmistaja pidättää oikeuden 
muutoksiin.
Puh. +358 6 424 0300
energent.fi
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Oikea
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Z-sarja

Jäähdytysteho
Jäähdytys- 
patterin  

painehäviö

Lauhdutus- 
patterin  

painehäviö
Kompressorin sähkötiedot

Teho [kw] Ulkoilma Poistoilma [Pa] [Pa] Sähköteho [kw] Virta [A] Jännite [V]

27 C / 55 % Rh 
(höyrytys)

23 C / 55 % Rh 
(lauhdutus)

Z-Cooler 500 8 31 35 1,9 / 3,6 3,8 / 7,0 3x400

Z-Cooler 850 12 31 35 2,3 / 4,2 4,2 / 7,9 3x400

Z-sarja

Ilmavirta Päämitat

Alue l/s Leveys Syvyys Rungon korkeus Kokonaiskorkeus Paino [kg] Huoltotila

Z-Cooler 500 300–500 /s 1 900 733 408 533 130 950

Z-Cooler 850 420–850 l/s 2 300 900 585 635 145 1 150

Jäähdytyksen teho, kylmäaine ja sähkötiedot

Mitat ja paino

Kokonaiskorkeus:
Coolerin kokonaiskorkeus sulkupeltien kanssa. 
Z Cooler 500 -koneessa sulkupeltien lisäkorkeus 74 mm, sisältyy kokonaiskorkeuteen. 
Z Cooler 850 -koneessa sulkupellit sijaitsevat koneen sisällä.

Cooler 500 ja 850
Tekniset tiedot

Valmistaja pidättää oikeuden 
muutoksiin.
Puh. +358 6 424 0300
energent.fi


