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  rtek RVM PR 05 Ventier + modul ........... 
  rtek RVM PR 08 Ventier + modul............ 
  rtek RVM PR 10 Ventier + modul............
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MODUL                   
4.01

                  
December 2020

MODUL

 rtek RVM PR 05       2620   940    1300   1520*) 400    400    400    400            

       

 rtek RVM PR 05      2760   940     1300   1520    400    400     400    400            
       

RVM PR 05   

VASAKUKÄELINE SEADE PAREMAKÄELINE SEADE

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

ROOTORSOOJUSVAHETIGA +
 JAHUTUSPLOKK

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt                      (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

Õhuvoolu kogused

VENTILATSIOONISEADMED
rootorsoojusvahetiga

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

  RVM PR 05        250-550 l/s / 200 Pa
SFP < 1,8 kW/m3/s  RVM PR 05-CO 250-510 l/s / 200 Pa

  RVM PR 05        250-550 l/s / 200 Pa
SFP < 1,8 kW/m3/s  RVM PR 05-CO 250-510 l/s / 200 Pa

660mm1440mm660mm

+

MODULS LAIUS

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm

VÕI

VÕIVÕI



max.15,3 kW

12 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 20 C

21 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 35 C

                                                                           

    

o o

KAAL:                     600 kg              

                         

                                      
koguvõimsus 1,6 kW                                               
3 x 16A                                                      
MMJ 5 x2,5S                                            

CO-mudell  

               
koguvõimsus 4,4 kW                                               
3 x 16A                                                      
MMJ 5 x 2,5S                                            

               
maksimaalne võimsus16,9 kW                                               
3 x 32A                                                      
MMJ 5 x10S                                            

o o

Elektrikalorifeeri võimsus
valikuline 1,7kw :n astmeliselt    

                                                    Rtek  RVM PR 05 

HOOLDUS RUUMI:              900 mm             

0,715 kW     3,1 A.max        400 V  50/60 Hz

EC-PUHALTIMETJAHUTUS:  JAHUTUSPATAREI VÕI
SISSEHITATUD JAHUTUSEGA
                          

Puh. +358 6 424 0300              WWW.energent.fi

V
Ä
L
IS
Õ
H
K

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%

 ISO Coarse 60%

Rtek RVM PR 05-CO 

SISSEHITATUD
JAHUTUSPLOKK

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

TÜPMUDEL

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

VARUSTUS VALITAV:

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

ELEKTRIGA EELSOOJENDUS:              

VEEGA EELSOOJENDUS:             

EC-ALALISVOOLU VENTILATORID:              

8 kW, küi õhuhulk = 0,5 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)

Võimsus 2,83 kW  Voolutugevus 7A  Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

TEHNILISED ANDMED

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Rootorsoojusvaheti+soojusvaheti pöörlekiiruse regulator    
 
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

-kottfilter;
-varufiltrikomplekt                              
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
     * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG 

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

V
Ä
L
JA

T
Õ
M
B
E
Õ
H
K

Rootorsoojusvaheti
Valmistatud alumiiniumist kasutegur 70-85 %

SOOJUSVAHETI

EC-PUHALTIMETEC-VENTILAATORID

Energiasäästelikud, vähe elektrit kulutavad EC-ventilaatorid

EC-PUHALTIMETSOOJENDUS: VESI- VÕI ELEKTRIKALORIFEER                               

EC-PUHALTIMETMüRASUMMUTID:                                 

SISSEHITATUD KÜLMUTUS

ELEKTRIÜHENDUSED:

ELEKTRIKALORIFEER:

VESIKALORIFEER:

---------------------------------------------------------------------------------------------

Küttereguleerimise ühendusskeem
2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes kui seadmes
automaatika kaasas

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise ühendused ja
reguleeri veevool liiniseade ventiilides

TU
LO

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

TI

+

TI

 TV1

 LS1

 P1

Valmistajal  on õigus toodet muuta
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MODUL                   
4.02

                  
December 2020

MODUL

 rtek RVM PR 08       2710   1100  1300   1520*) 400    400    400    400            

       

 rtek RVM PR 08      2850   1100   1300   1520    400    400     400    400            
       

RVM PR 08   

VASAKUKÄELINE SEADE PAREMAKÄELINE SEADE

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

ROOTORSOOJUSVAHETIGA +
 JAHUTUSPLOKK

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

VENTILATSIOONISEADMED
rootorsoojusvahetiga

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

Õhuvoolu kogused

  RVM PR 08        400-800 l/s / 200 Pa
SFP < 1,8 kW/m3/s  RVM PR 08-CO 400-730 l/s / 200 Pa

+

660mm1530mm660mm

MODULS LAIUS

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm
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1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt                      (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

VÕIVÕI

VÕIVÕI



max.23,8 kW

19 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 20 C

34 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 35 C

                                                                           

    

o o

       700 kg              

o o

1000 mm             

1,0   kW     1,6 A.max        400 V  50/60 Hz

                                                    Rtek  RVM PR 08 

Puh. +358 6 424 0300              WWW.energent.fi

V
Ä
L
IS
Õ
H
K

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%

 ISO Coarse 60%

Rtek RVM PR 08-CO 

SISSEHITATUD
JAHUTUSPLOKK

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

TÜPMUDEL

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

VARUSTUS VALITAV:

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Rootorsoojusvaheti+soojusvaheti pöörlekiiruse regulator    
 
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

-kottfilter;
-varufiltrikomplekt                              
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
     * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG 

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

V
Ä
L
JA

T
Õ
M
B
E
Õ
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K

ELEKTRIGA EELSOOJENDUS:              

VEEGA EELSOOJENDUS:             

EC-ALALISVOOLU VENTILATORID:              

EC-PUHALTIMETJAHUTUS:  JAHUTUSPATAREI VÕI
SISSEHITATUD JAHUTUSEGA
                          

Rootorsoojusvaheti
Valmistatud alumiiniumist kasutegur 70-85 %

SOOJUSVAHETI

EC-PUHALTIMETEC-VENTILAATORID

Energiasäästelikud, vähe elektrit kulutavad EC-ventilaatorid

EC-PUHALTIMETSOOJENDUS: VESI- VÕI ELEKTRIKALORIFEER                               

EC-PUHALTIMETMüRASUMMUTID:                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Küttereguleerimise ühendusskeem
2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes kui seadmes
automaatika kaasas

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise ühendused ja
reguleeri veevool liiniseade ventiilides

TU
LO

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

TI

+

TI

 TV1

 LS1

 P1

Valmistajal  on õigus toodet muuta

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

12 kW, küi õhuhulk = 0,8 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)

Võimsus 4,28 kW  Voolutugevus 10A  Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

KAAL:              

HOOLDUS RUUMI:              

TEHNILISED ANDMED ELEKTRIÜHENDUSED:

                         

                                      
koguvõimsus 2,3 kW                                               
3 x 16A                                                      
MMJ 5 x2,5S                                            

CO-mudell  

               
koguvõimsus 6,6 kW                                               
3 x 16A                                                      
MMJ 5 x 2,5S                                            

               
maksimaalne võimsus 26 kW                                               
3 x 50A                                                      
MMJ 5 x10S                                            

ELEKTRIKALORIFEER:

VESIKALORIFEER:

Elektrikalorifeeri võimsus
valikuline 1,7kw :n astmeliselt    
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MODUL                   
4.03

                  
December 2020

MODUL

 rtek RVM PR 10       3220   1250  1600   1820*) 800 X 500    500    500            

       

 rtek RVM PR 10      3360   1250   1600   1820    800 X 500     500    500            
       

RVM PR 10   

VASAKUKÄELINE SEADE PAREMAKÄELINE SEADE

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

ROOTORSOOJUSVAHETIGA +
 JAHUTUSPLOKK

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

VENTILATSIOONISEADMED
rootorsoojusvahetiga

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

Õhuvoolu kogused

  RVM PR 10        650-1270 l/s / 200 Pa
  RVM PR 10-CO 650-1180 l/s / 200 Pa SFP < 1,8 kW/m3/s

+

815mm1730mm815mm

MODULS LAIUS

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm
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OUMAN        EH-105
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1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt                      (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

VÕIVÕI

VÕIVÕI



max.34 kW

26 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 20 C

46 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 35 C

                                                                           

    

o o

       800 kg              

                         

                                      
koguvõimsus 3,5 kW                                               
3 x 16A                                                      
MMJ 5 x2,5S                                            

               
                                              koguvõimsus 8,5 kW 

3 x 25A                                                      
MMJ 5 x 6S                                            

               
maksimaalne võimsus 37,4 kW                                               
3 x 63A                                                      
MMJ 5 x16S                                            

o o

1200 mm             

1,7 kW        2,6 A.max        400 V  50/60 Hz

                                                    Rtek  RVM PR 10 

Puh. +358 6 424 0300              WWW.energent.fi

V
Ä
L
IS
Õ
H
K

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%

 ISO Coarse 60%

Rtek RVM PR 10-CO 

SISSEHITATUD
JAHUTUSPLOKK

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

TÜPMUDEL

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

VARUSTUS VALITAV:

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Rootorsoojusvaheti+soojusvaheti pöörlekiiruse regulator    
 
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

-kottfilter;
-varufiltrikomplekt                              
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
     * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG 

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

V
Ä
L
JA

T
Õ
M
B
E
Õ
H
K

ELEKTRIGA EELSOOJENDUS:              

VEEGA EELSOOJENDUS:             

EC-ALALISVOOLU VENTILATORID:              

EC-PUHALTIMETJAHUTUS:  JAHUTUSPATAREI VÕI
SISSEHITATUD JAHUTUSEGA
                          

Rootorsoojusvaheti
Valmistatud alumiiniumist kasutegur 70-85 %

SOOJUSVAHETI

EC-PUHALTIMETEC-VENTILAATORID

Energiasäästelikud, vähe elektrit kulutavad EC-ventilaatorid

EC-PUHALTIMETSOOJENDUS: VESI- VÕI ELEKTRIKALORIFEER                               

EC-PUHALTIMETMüRASUMMUTID:                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Küttereguleerimise ühendusskeem
2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes kui seadmes
automaatika kaasas

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise ühendused ja
reguleeri veevool liiniseade ventiilides

TU
LO

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

TI

+

TI

 TV1

 LS1

 P1

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

18 kW, küi õhuhulk = 1,1 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)

Võimsus 4,93 kW  Voolutugevus 11.8A  Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

ELEKTRIKALORIFEER:

VESIKALORIFEER:

CO-mudell  

KAAL:              

HOOLDUS RUUMI:              

TEHNILISED ANDMED ELEKTRIÜHENDUSED:

Valmistajal  on õigus toodet muuta

Elektrikalorifeeri võimsus
valikuline 1,7kw :n astmeliselt    
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MODUL                   
4.04

                  
December 2020

MODUL

 rtek RVM PR 15       3220   1600  1600   1820*) 1000 X 600  500    500            

       

 rtek RVM PR 10      3360   1600   1600   1820    1000 X 600  500    500            
       

RVM PR 15   

VASAKUKÄELINE SEADE PAREMAKÄELINE SEADE

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

ROOTORSOOJUSVAHETIGA +
 JAHUTUSPLOKK

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

VENTILATSIOONISEADMED
rootorsoojusvahetiga

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

Õhuvoolu kogused

  RVM PR 15        900-1730 l/s / 200 Pa
  RVM PR 15-CO 900-1600 l/s / 200 Pa SFP < 1,8 kW/m3/s

+

815mm1730mm815mm

MODULS LAIUS

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm
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ok

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt                      (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

VÕIVÕI

VÕIVÕI



max.45,9 kW

36 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 20 C

63 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 35 C

                                                                           

    

o o

KAAL:                     1000 kg              

                         

                                      
koguvõimsus 3,9 kW                                               
3 x 16A                                                      
MMJ 5 x2,5S                                            

               
koguvõimsus 11,9 kW                                               
3 x 25A                                                      
MMJ 5 x 6S                                            

               
maksimaalne võimsus 49.8 kW                                               
3 x 80A                                                      
MMJ 5 x25S                                            

o o

HOOLDUS RUUMI:              1300 mm             

1,85 kW        2,9 A.max      400 V  50/60 Hz

                                                    Rtek  RVM PR 15 

Puh. +358 6 424 0300              WWW.energent.fi

V
Ä
L
IS
Õ
H
K

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%

 ISO Coarse 60%

Rtek RVM PR 15-CO 

SISSEHITATUD
JAHUTUSPLOKK

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

TÜPMUDEL

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

VARUSTUS VALITAV:

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Rootorsoojusvaheti+soojusvaheti pöörlekiiruse regulator    
 
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

-kottfilter;
-varufiltrikomplekt                              
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
     * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG 

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

V
Ä
L
JA

T
Õ
M
B
E
Õ
H
K

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

ELEKTRIGA EELSOOJENDUS:              

VEEGA EELSOOJENDUS:             

EC-ALALISVOOLU VENTILATORID:              

EC-PUHALTIMETJAHUTUS:  JAHUTUSPATAREI VÕI
SISSEHITATUD JAHUTUSEGA
                          

Rootorsoojusvaheti
Valmistatud alumiiniumist kasutegur 70-85 %

SOOJUSVAHETI

EC-PUHALTIMETEC-VENTILAATORID

Energiasäästelikud, vähe elektrit kulutavad EC-ventilaatorid

EC-PUHALTIMETSOOJENDUS: VESI- VÕI ELEKTRIKALORIFEER                               

EC-PUHALTIMETMüRASUMMUTID:                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Küttereguleerimise ühendusskeem
2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes kui seadmes
automaatika kaasas

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise ühendused ja
reguleeri veevool liiniseade ventiilides

TU
LO

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

TI

+

TI

 TV1

 LS1

 P1

TEHNILISED ANDMED ELEKTRIÜHENDUSED:

25 kW, küi õhuhulk = 1,5 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)

Võimsus 7,94 kW  Voolutugevus 18.2A  Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

ELEKTRIKALORIFEER:

VESIKALORIFEER:

Valmistajal  on õigus toodet muuta

CO-mudell  

Elektrikalorifeeri võimsus
valikuline 1,7kw :n astmeliselt    
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MODUL                   
4.05

                  
December 2020

MODUL

 rtek RVM PR 20      3360   1800  1700   1920*) 1200 X 600  630    630            

       

 rtek RVM PR 20      3500   1800   1700   1920    1200 X 600  630    630            
       

RVM PR 20   

VASAKUKÄELINE SEADE PAREMAKÄELINE SEADE

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

ROOTORSOOJUSVAHETIGA +
 JAHUTUSPLOKK

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

VENTILATSIOONISEADMED
rootorsoojusvahetiga

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

Õhuvoolu kogused

  RVM PR 20        1200-1870 l/s / 200 Pa
  RVM PR 20-CO 1200-1760 l/s / 200 Pa SFP < 1,8 kW/m3/s

+

835mm1830mm835mm

MODULS LAIUS

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm
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ok

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt                      (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

VÕIVÕI

VÕIVÕI



max.59,5 kW

48 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 20 C

84 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 35 C

                                                                           

    

o o

     1500 kg              

                         

                                      
koguvõimsus 6,1 kW                                               
3 x 16A                                                      
MMJ 5 x 2.5S                                            

               
koguvõimsus 17,3 kW                                               
3 x 32A                                                      
MMJ 5 x 10S                                            

o o

1600 mm             

 3,0 kW       4,6 A.max       400 V  50/60 Hz

                                                    Rtek  RVM PR 20 

               
maksimaalne võimsus 65,7 kW                                               
3 x 125A                                                      
MCMK 4 x 50/25                                            

Puh. +358 6 424 0300              WWW.energent.fi

V
Ä
L
IS
Õ
H
K

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%

 ISO Coarse 60%

Rtek RVM PR 20-CO 

SISSEHITATUD
JAHUTUSPLOKK

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

TÜPMUDEL

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

VARUSTUS VALITAV:

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Rootorsoojusvaheti+soojusvaheti pöörlekiiruse regulator    
 
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

-kottfilter;
-varufiltrikomplekt                              
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
     * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG 

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

V
Ä
L
JA

T
Õ
M
B
E
Õ
H
K

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

ELEKTRIGA EELSOOJENDUS:              

VEEGA EELSOOJENDUS:             

EC-ALALISVOOLU VENTILATORID:              

EC-PUHALTIMETJAHUTUS:  JAHUTUSPATAREI VÕI
SISSEHITATUD JAHUTUSEGA
                          

Rootorsoojusvaheti
Valmistatud alumiiniumist kasutegur 70-85 %

SOOJUSVAHETI

EC-PUHALTIMETEC-VENTILAATORID

Energiasäästelikud, vähe elektrit kulutavad EC-ventilaatorid

EC-PUHALTIMETSOOJENDUS: VESI- VÕI ELEKTRIKALORIFEER                               

EC-PUHALTIMETMüRASUMMUTID:                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Küttereguleerimise ühendusskeem
2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes kui seadmes
automaatika kaasas

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise ühendused ja
reguleeri veevool liiniseade ventiilides

TU
LO

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

TI

+

TI

 TV1

 LS1

 P1

33 kW, küi õhuhulk = 2,0 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)

Võimsus 11,2 kW  Voolutugevus 21,6A  Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

TEHNILISED ANDMED ELEKTRIÜHENDUSED:

ELEKTRIKALORIFEER:

VESIKALORIFEER:

KAAL:              

HOOLDUS RUUMI:              

CO-mudell  

Valmistajal  on õigus toodet muuta

Elektrikalorifeeri võimsus
valikuline 1,7kw :n astmeliselt    
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 rtek RVM PR 30       4070   1890    1950  2170*) 1400 x 800   800    800      

       

 rtek RVM PR 30       4210   1890    1950  2170   1400 x 800    800    800            
       

MODUL

Ventier 

                  
4.06

MODUL

5 6

RVM PR 30   

piloil vasakukäeline seade (L)
rootorsoojusvahetiga

+

OUMAN        EH-105
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December 2020

VASAKUKÄELINE SEADE PAREMAKÄELINE SEADE

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

ROOTORSOOJUSVAHETIGA +
 JAHUTUSPLOKK

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

VENTILATSIOONISEADMED
rootorsoojusvahetiga

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

Õhuvoolu kogused

+

990mm2230mm990mm

MODULS LAIUS

  RVM PR 30        1650-2770 l/s / 200 Pa (EC-ventilaator)

  RVM PR 30-CO 1650-2570 l/s / 200 Pa (EC-ventilaator)

  RVM PR 30        1650-3200 l/s / 200 Pa (AC-ventilaator)

  RVM PR 30-CO 1650-2920 l/s / 200 Pa (AC-ventilaator)

SFP < 1,8 kW/m3/s

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm

OUMAN        EH-105

ok

VÕI

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF
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1   I   0N1   I   0N
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1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

OUMAN        EH-105

ok

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt                      (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

VÕIVÕI

VÕIVÕI



max.90,1 kW

72 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 20 C

126 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 35 C

                                                                           

    

o o

     2000 kg              

                         

                                      
koguvõimsus 11,2 kW                                               
3 x 25A                                                      
MMJ 5 x 6S                                            

               
 22,9 kW                                               koguvõimsus

3 x 50A                                                      
MMJ 5 x 16S                                            

               
maksimaalne võimsus 101,2 kW                                               
3 x 160A                                                      
MCMK 4x70/35                                         

o o

 4,0 kW       8,13 A.max      400 V  50/60 Hz

1800 mm             

 5,5 kW       8,4 A.max        400 V  50/60 Hz

                                                    Rtek  RVM PR 30 

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

ELEKTRIGA EELSOOJENDUS:              

VEEGA EELSOOJENDUS:             

EC-ALALISVOOLU VENTILATORID:              

Puh. +358 6 424 0300              WWW.energent.fi

V
Ä
L
IS
Õ
H
K

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%

 ISO Coarse 60%

Rtek RVM PR 30-CO 

SISSEHITATUD
JAHUTUSPLOKK

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

TÜPMUDEL

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

VARUSTUS VALITAV:

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Rootorsoojusvaheti+soojusvaheti pöörlekiiruse regulator    
 
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

-kottfilter;
-varufiltrikomplekt                              
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
     * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG 

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

V
Ä
L
JA

T
Õ
M
B
E
Õ
H
K

EC-PUHALTIMETJAHUTUS:  JAHUTUSPATAREI VÕI
SISSEHITATUD JAHUTUSEGA
                          

Rootorsoojusvaheti
Valmistatud alumiiniumist kasutegur 70-85 %

SOOJUSVAHETI

EC-PUHALTIMETEC-VENTILAATORID

Energiasäästelikud, vähe elektrit kulutavad EC-ventilaatorid

EC-PUHALTIMETSOOJENDUS: VESI- VÕI ELEKTRIKALORIFEER                               

EC-PUHALTIMETMüRASUMMUTID:                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Küttereguleerimise ühendusskeem
2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes kui seadmes
automaatika kaasas

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise ühendused ja
reguleeri veevool liiniseade ventiilides

TU
LO

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

TI

+

TI

 TV1

 LS1

 P1

Valmistajal  on õigus toodet muuta

TEHNILISED ANDMED ELEKTRIÜHENDUSED:

43 kW, küi õhuhulk = 3,0 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)

Võimsus 11,7 kW  Voolutugevus 31 A  Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

ELEKTRIKALORIFEER:

VESIKALORIFEER:

CO-mudell  

KAAL:              

HOOLDUS RUUMI:              

Elektrikalorifeeri võimsus
valikuline 1,7kw :n astmeliselt    
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                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B          C          C1          1         2           3           4        

 rtek RVM PR 40       4730   2110    2180  2400*)         1600 x 900         

       

 rtek RVM PR 40       4870   2110    2180  2400             1600 x 900                
       

MODUL

1260mm2350mm1260mm

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm

Ventier 

                  
4.07

MODUL

5 6

RVM PR 40   

piloil vasakukäeline seade (L)
rootorsoojusvahetiga

+
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December 2020

VASAKUKÄELINE SEADE PAREMAKÄELINE SEADE

ROOTORSOOJUSVAHETIGA

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

VENTILATSIOONISEADMED
rootorsoojusvahetiga

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

Õhuvoolu kogused

  RVM PR 30   2400-4000 l/s / 200 Pa (EC-ventilaator)   RVM PR 30   2400-4200 l/s / 200 Pa (AC-ventilaator)

SFP < 1,8 kW/m3/s

+

MODULS LAIUS

OUMAN        EH-105

ok
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OUMAN        EH-105

ok

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt                      (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

VÕIVÕI



max.98,6 kW

96 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 20 C

168 kW  vesi 60 /40 C,  õhk    t 35 C

                                                                           

    

VESIKALORIFEER         

o o

     2600 kg              

                         

                                      
koguvõimsus 12,4 kW                                               
3 x 25A                                                      
MMJ 5 x 6S                                            

               
maksimaalne võimsus 110,9 kW                                               
3 x 200A                                                      
MCMK 4x95/50                                          

o o

 6,1 kW       9.9 A.max        400 V  50/60 Hz

2000 mm             

 5,5 kW       10,9 A.max      400 V  50/60 Hz 

                                                    Rtek  RVM PR 40 

ELEKTRIGA EELSOOJENDUS:              

VEEGA EELSOOJENDUS:             

EC-ALALISVOOLU VENTILATORID:              

Puh. +358 6 424 0300              WWW.energent.fi

V
Ä
L
IS
Õ
H
K

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%

 ISO Coarse 60%

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

VARUSTUS VALITAV:
 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Rootorsoojusvaheti+soojusvaheti pöörlekiiruse regulator    
 
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

-kottfilter;
-varufiltrikomplekt                              
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
     * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG 

V
Ä
L
JA

T
Õ
M
B
E
Õ
H
K

---------------------------------------------------------------------------------------------

Küttereguleerimise ühendusskeem
2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes kui seadmes
automaatika kaasas

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise ühendused ja
reguleeri veevool liiniseade ventiilides

TU
LO

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

TI

+

TI

 TV1

 LS1

 P1

TEHNILISED ANDMED ELEKTRIÜHENDUSED:

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis

Valmistajal  on õigus toodet muuta

ELEKTRIKALORIFEER:

KAAL:              

HOOLDUS RUUMI:              

EC-PUHALTIMETJAHUTUS:  JAHUTUSPATAREI 
                          

Rootorsoojusvaheti
Valmistatud alumiiniumist kasutegur 70-85 %

SOOJUSVAHETI

EC-PUHALTIMETEC-VENTILAATORID

Energiasäästelikud, vähe elektrit kulutavad EC-ventilaatorid

EC-PUHALTIMETSOOJENDUS: VESI- VÕI ELEKTRIKALORIFEER                               

EC-PUHALTIMETMüRASUMMUTID:                                 

Elektrikalorifeeri võimsus
valikuline 1,7kw :n astmeliselt    

AC- vahelduvoolu ventilaatorid otsevõllil radiaalventilaator ettepoole

  Ventilaatori pöörlemiskiiruse reguleerimine
   *2-kiiruseline sagedusmuundurilt
   kiirused valitakse sagedusmuunduri eri sagedustelt
   *sujuv reguleerimine sagedusmuunduriga:
   temperatuuri, rõhu, niiskuse või Co2 sisalduse järgi



Rtek VVE 38

Rtek VVE 48

Rtek VVE 58

Rtek VVE 68

5.4

5.5

5.1

5.2

5.3

Vastvoolusoojusvahetiga

Lehekulg

Puh. +358 6 424 0300
www.energent.fi

VVE-Ventier
Rtek-seadmevalik 

Rtek VVE 28

 0,4             0,8            1,2            1,6             2,0             2,2             2,4      ......2,6.......3,0........4,0       õhuvool m³/s

Rtek VVE 78

Rtek VVE 88

5.6

5.7

Rtek-seadmevalik õhuvoolu-diapasoonis 0,2-3,9 m³/s

VALIKUTABEL 
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 rtek RVM VVE 28     3010   1100    1300  1520*)  700 x 400   400    400      
       

 rtek RVM VVE 28     3150   1110    1300  1520*)  700 x 400   400    400            
       

690mm1770mm690mm
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December 2020

VASTAVOOLUSOOJUSVAHETIGA (VV)

VASTVOOLUSOOJUSVAHETIGA (VV)
JA SISSEHITATUD JAHUTUS -CO
(DIGISCROLL)

MODUL

EELSOOJENDUS                    SOOJUSVAHETI     VENTILAATOR

Tiiveysluokitus
3EN 1751

Pituus 1200mm

SFP < 1,8 kW/m3/s

Õhuvoolu kogused

  VVE 28        300-480 l/s / 200 Pa
  VVE 28-CO 300-460 l/s / 200 Pa

VENTILATSIOONISEADMED
vastuvooluoojusvahetiga

Taastuva energia ventilatsiooni seadmed

MAAKÜLMA KASUTUSVÕIMALUS!

TU
LO

piloil vasakukäeline seade (L)

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

VASAKUKÄELISE

                                                           JÄRELSOOJENDUSPATAREI   SULGURKLAPID    MÜRASUMMUTAJA 

TORUSTIKKU PAIGALDATAVAD KOMPONENDID:

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

MODULS LAIUS

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm

EC



                                                    Rtek  VVE 28 

                                         VVE-mudelid

koguvõimsus max 2.2 kW                         
3 x 16A                                                          
MMJ 5 x 2.5S
                                                                        
koguvõimsus max 12.4 kW
3 x 25A                                                      
MMJ 5 x 6S                                             

o o

1,0 kW        1,6 A.max        400 V  50/60 Hz

6.7 kW 7.5 kW

max 8.5 kW

    
6.7. kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    
o o

12.6 kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    max 10.2 kW

    

koguvõimsus max 20.9kW                         
3 x 50A                                                          
MMJ 5 x 10S

koguvõimsus max 10.7 kW
3 x 25A                                                      
MMJ 5 x 6S          

JÄÄHDYTYSTIEDOT

HOOLDUSRUUMI VAJADUS           1000 mm             

ELEKTRIÜHENDUS      VVE-CO mudelid

koguvõimsus max                       6,5 kw 
3 x 16A                                                          
MMJ 5 x 2.5S
                                                                        
koguvõimsus max 12,4 kW
3 x 25A                                                      
MMJ 5 x 6S                                             

koguvõimsus max                         20.9kW 
3 x 50A                                                          
MMJ 5 x 10S

koguvõimsus max 10,7 kW
3 x 25A                                                      
MMJ 5 x 6S          

Rtek VVE 28-CO 

SISÄÄNRAKENNETTU
JÄÄHDYTYS

VASTAVIRTALÄMMÖNSIIRRIN VVE

TYYPPIESIMERKKI

vä
lis

õ
h

u
fi
lt
e

r

 ISO ePM1 55%

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%

vä
lja

tõ
m

b
e

fi
lt
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r

e
e

lf
ilt

e
r

 ISO Coarse 60%

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Vastuvoolusoojusvaheti

 soojusvaheti mõõdaviik või
 sektsiooni-sulatusklapp 3-sektsiooniline+mõõdaviik
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

-välisõhufilter;                                   
-väljatõmbefilter;     
                                  
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad
-varufiltrikomplekt

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
      * elektrikalorifeer (HE)
       * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG   

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

VARUSTUS VALITAV:

TI

+

TI

 P1

 TV1

 LS1

---------------------------------------------------------------------------------------------

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise
 ühendused ja reguleeri veevool liiniseade ventiilides

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

EELSOOJENDUS/JAHUTUS : (HG/CG)                                      
                             etyleeniglukoolilla,
                          ühendatakse maaküttekontuuri

 KÜTE

      

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

TEHNILISED ANDMED

KAAL:              

ELEKTRIÜHENDUSED

EELSOOJENDUS ELEKTRIGA: (HE)               

 JAHUTUS

      

JÄRELSOOJENDUS          VEEGA 

                                    ELEKTRIGA                 

 VENTILAATOR  EC:

      

9kW, küi õhuhulk = 0,6 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)
Võimsus 4.28 kW  Voolutugevus 10A 
 Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

700 kg        

OUMAN        EH-105

ok
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1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

OUMAN        EH-105

ok

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt          (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

Puh. +358 6 424 0300 WWW.energent.fiValmistajal  on õigus toodet muuta

Küttereguleerimise ühendusskeem

2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes
kui seadmes automaatika kaasas
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 rtek RVM VVE 38     3520   1250    1600  1820*)  800 x 600   500    500      
       

    1 0    1600  1820*) 00 x 00   500    500            rtek RVM VVE 38     3660 25  8 6
       

815mm2030mm815mm

5.2

VASTUVOOLUSOOJUSVAHETIGA (VV)

VASTUVOOLUSOOJUSVAHETIGA (VV)
JA SISSEHITATUD JAHUTUS -CO
(DIGISCROLL)

EELSOOJENDUS                    SOOJUSVAHETI     VENTILAATOR

põhjusklass 3EN 1751

1200mm

VASAKUKÄELISE

                                                           JÄRELSOOJENDUSPATAREI   SULGURKLAPID    MÜRASUMMUTAJA 

TORUSTIKKU PAIGALDATAVAD KOMPONENDID:

PAREMAKÄELINE

EC

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm

                  
December 2020

MODULS LAIUS

piloil vasakukäeline seade (L)

Ventier

300

SFP < 1,8 kW/m3/s

Õhuvoolu kogused

  VVE 38        500-990 l/s / 200 Pa
  VVE 38-CO 500-930 l/s / 200 Pa

VENTILATSIOONISEADMED
vastuvooluoojusvahetiga

Taastuva energia ventilatsiooni seadmed

MAAKÜLMA KASUTUSVÕIMALUS!

TU
LO

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

MODUL



                                                    Rtek  VVE 38 

o o

1,70 kW        2,6 A.max        400 V  50/60 Hz

10.6 kW 11 kW

max 11.9 kW

    
10.6. kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    
o o19.8 kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    max 15.3 kW

    

Rtek VVE 38-CO 

SISÄÄNRAKENNETTU
JÄÄHDYTYS

VASTAVIRTALÄMMÖNSIIRRIN VVE

TYYPPIESIMERKKI
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 ISO ePM1 55%

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%
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 ISO Coarse 60%

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Vastuvoolusoojusvaheti

 soojusvaheti mõõdaviik või
 sektsiooni-sulatusklapp 3-sektsiooniline+mõõdaviik
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

-välisõhufilter;                                   
-väljatõmbefilter;     
                                  
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad
-varufiltrikomplekt

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
      * elektrikalorifeer (HE)
       * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG   

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

VARUSTUS VALITAV:

OUMAN        EH-105

ok
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OUMAN        EH-105

ok

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt          (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

                                         VVE-mudelid

koguvõimsus max 3.6 kW                         
3 x 16A                                                          
MMJ 5 x 2.5S
                                                                        
koguvõimsus max 18,9 kW
3 x 32A                                                      
MMJ 5 x 10S                                             

koguvõimsus max 30,8 kW                         
3 x 50A                                                          
MMJ 5 x 10S

koguvõimsus max 15,5 kW
3 x 32A                                                      
MMJ 5 x 10S          

ELEKTRIÜHENDUS      VVE-CO mudelid

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

ELEKTRIÜHENDUSED

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

koguvõimsus max 8,5 kW                         
3 x 25A                                                          
MMJ 5 x 6S
                                                                        
koguvõimsus max 18,9 kW
3 x 32A                                                      
MMJ 5 x 10S                                             

koguvõimsus max 30,8 kW                         
3 x 50A                                                          
MMJ 5 x 10S

koguvõimsus max 15,5 kW
3 x 32A                                                      
MMJ 5 x 10S          

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

TI

+

TI

 P1

 TV1

 LS1

---------------------------------------------------------------------------------------------

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise
 ühendused ja reguleeri veevool liiniseade ventiilides

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

EELSOOJENDUS/JAHUTUS : (HG/CG)                                      
                             etyleeniglukoolilla,
                          ühendatakse maaküttekontuuri

EELSOOJENDUS ELEKTRIGA: (HE)               

JÄRELSOOJENDUS          VEEGA 

                                    ELEKTRIGA                 

 VENTILAATOR  EC:

      

 KÜTE

      

 JAHUTUS

      

TEHNILISED ANDMED JAHUTUS

HOOLDUSRUUMI VAJADUS           1000 mm             

KAAL:              

18kW, küi õhuhulk = 1,0 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)
Võimsus 4.93 kW  Voolutugevus 11,8A 
 Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

800 kg        

Puh. +358 6 424 0300 WWW.energent.fiValmistajal  on õigus toodet muuta

Küttereguleerimise ühendusskeem

2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes
kui seadmes automaatika kaasas
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Ventier

 rtek RVM VVE 48     3520   1600    1600  1820*) 1000 x 600   500    500      
       

    1 0    1600  1820*) 00 x 00   500    500            rtek RVM VVE 48     3660 60 10 6
       

815mm2030mm815mm

5.3

VASTUVOOLUSOOJUSVAHETIGA (VV)

VASTUVOOLUSOOJUSVAHETIGA (VV)
JA SISSEHITATUD JAHUTUS -CO
(DIGISCROLL)

EELSOOJENDUS                    SOOJUSVAHETI     VENTILAATOR

põhjusklass 3EN 1751

1200mm

VASAKUKÄELISE

                                                           JÄRELSOOJENDUSPATAREI   SULGURKLAPID    MÜRASUMMUTAJA 

TORUSTIKKU PAIGALDATAVAD KOMPONENDID:

PAREMAKÄELINE

EC

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm

                  
December 2020

MODULS LAIUS

piloil vasakukäeline seade (L)

MAAKÜLMA KASUTUSVÕIMALUS!

TU
LO

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

VENTILATSIOONISEADMED
vastuvoolusoojusvahetiga

SFP < 1,8 kW/m3/s

Õhuvoolu kogused

  VVE 48        700-1340 l/s / 200 Pa
  VVE 48-CO 700-1250 l/s / 200 Pa

Taastuva energia ventilatsiooni seadmed

MODUL



                                                    Rtek  VVE 48 

koguvõimsus max 3,9 kW                         
3 x 16A                                                          
MMJ 5 x 2.5S
                                                                        
koguvõimsus max 22,6 kW
3 x 40A                                                      
MMJ 5 x 10S                                             

o o

1,85 kW        2,9 A.max        400 V  50/60 Hz

13.4 kW 15 kW

max 15.3 kW

    
13.4. kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    
o o25.2 kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    max 18.7 kW

    

koguvõimsus max 37.9kW                         
3 x 63A                                                          
MMJ 5 x 16S

koguvõimsus max 19.2 kW
3 x 32A                                                      
MMJ 5 x 10S          

koguvõimsus max                         8,8 kW 
3 x 25A                                                          
MMJ 5 x 6S
                                                                        
koguvõimsus max 22,6 kW
3 x 40A                                                      
MMJ 5 x 10S                                             

koguvõimsus max                        37.9kW  
3 x 63A                                                          
MMJ 5 x 16S

koguvõimsus max 19.2 kW
3 x 32A                                                      
MMJ 5 x 10S          

Rtek VVE 48-CO 

SISÄÄNRAKENNETTU
JÄÄHDYTYS

VASTAVIRTALÄMMÖNSIIRRIN VVE

TYYPPIESIMERKKI
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 ISO ePM1 55%

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%
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 ISO Coarse 60%

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Vastuvoolusoojusvaheti

 soojusvaheti mõõdaviik või
 sektsiooni-sulatusklapp 3-sektsiooniline+mõõdaviik
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

-välisõhufilter;                                   
-väljatõmbefilter;     
                                  
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad
-varufiltrikomplekt

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
      * elektrikalorifeer (HE)
       * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG   

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

VARUSTUS VALITAV:

OUMAN        EH-105

ok
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OUMAN        EH-105

ok

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt          (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

TI
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---------------------------------------------------------------------------------------------

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise
 ühendused ja reguleeri veevool liiniseade ventiilides

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

                                         VVE-mudelid ELEKTRIÜHENDUS      VVE-CO mudelidELEKTRIÜHENDUSED

TEHNILISED ANDMED JAHUTUS

EELSOOJENDUS/JAHUTUS : (HG/CG)                                      
                             etyleeniglukoolilla,
                          ühendatakse maaküttekontuuri

EELSOOJENDUS ELEKTRIGA: (HE)               

JÄRELSOOJENDUS          VEEGA 

                                    ELEKTRIGA                 

 VENTILAATOR  EC:

      

 KÜTE

      

 JAHUTUS

      

HOOLDUSRUUMI VAJADUS           1200 mm             

KAAL:              

22 kW, küi õhuhulk = 1,3 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)
Võimsus 4.93 kW  Voolutugevus 11,8A 
 Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

1000 kg        

Puh. +358 6 424 0300 WWW.energent.fiValmistajal  on õigus toodet muuta

Küttereguleerimise ühendusskeem

2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes
kui seadmes automaatika kaasas



 rtek RVM VVE 58     3660   1800    1700  1920*) 1200 x 600   630    630      
       

 rtek RVM VVE 58     3800   1800    1700  1920*) 1200 x 600   630    630            
       

835mm2130mm835mm

MODUL LAIUS
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December 2020

2

Ventier

VENTILATSIOONISEADMED
vastuvoolusoojusvahetiga

SFP < 1,8 kW/m3/s

Õhuvoolu kogused

  VVE 58        900-1510 l/s / 200 Pa
  VVE 58-CO 900-1450 l/s / 200 Pa

Taastuva energia ventilatsiooni seadmed

piloil vasakukäeline seade (L)

MAAKÜLMA KASUTUSVÕIMALUS!

TU
LO

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm

VASTUVOOLUSOOJUSVAHETIGA (VV)

VASTUVOOLUSOOJUSVAHETIGA (VV)
JA SISSEHITATUD JAHUTUS -CO
(DIGISCROLL)

EELSOOJENDUS                    SOOJUSVAHETI     VENTILAATOR

põhjusklass 3EN 1751

1200mm

VASAKUKÄELISE

                                                           JÄRELSOOJENDUSPATAREI   SULGURKLAPID    MÜRASUMMUTAJA 

TORUSTIKKU PAIGALDATAVAD KOMPONENDID:

PAREMKÄELINE

EC

MODUL



                                                    Rtek  VVE 58 

koguvõimsus max 6,2 kW                         
3 x 16A                                                          
MMJ 5 x 2.5S
                                                                        
koguvõimsus max 30 kW
3 x 50A                                                      
MMJ 5 x 10S                                             

o o

3,0 kW        4,6 A.max        400 V  50/60 Hz

17.3 kW 19 kW

max 18.7 kW

    
17.3. kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    
o o32.4 kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    max 23.8 kW

    

koguvõimsus max 48.7kW                         
3 x 80A                                                          
MMJ 5 x 25S

koguvõimsus max 24.9 kW
3 x 50A                                                      
MMJ 5 x 10S          

koguvõimsus max                         14,1 kW 
3 x 32A                                                          
MMJ 5 x 10S
                                                                        
koguvõimsus max 30 kW
3 x 50A                                                      
MMJ 5 x 10S                                             

koguvõimsus max                         48,1kW 
3 x 80A                                                          
MMJ 5 x 25S

koguvõimsus max 24,9 kW
3 x 50A                                                      
MMJ 5 x 10S          

Rtek VVE 58-CO 

SISÄÄNRAKENNETTU
JÄÄHDYTYS

VASTAVIRTALÄMMÖNSIIRRIN VVE

TYYPPIESIMERKKI

vä
lis

õ
h

u
fi
lt
e

r

 ISO ePM1 55%

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%

vä
lja

tõ
m

b
e
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r
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e

lf
ilt

e
r

 ISO Coarse 60%

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Vastuvoolusoojusvaheti

 soojusvaheti mõõdaviik või
 sektsiooni-sulatusklapp 3-sektsiooniline+mõõdaviik
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

-välisõhufilter;                                   
-väljatõmbefilter;     
                                  
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad
-varufiltrikomplekt

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
      * elektrikalorifeer (HE)
       * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG   

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

VARUSTUS VALITAV:

OUMAN        EH-105

ok

VÕI

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

OUMAN        EH-105

ok

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt          (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

TI

+

TI

 P1

 TV1

 LS1

---------------------------------------------------------------------------------------------

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise
 ühendused ja reguleeri veevool liiniseade ventiilides

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

                                         VVE-mudelid ELEKTRIÜHENDUS      VVE-CO mudelidELEKTRIÜHENDUSED

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

EELSOOJENDUS/JAHUTUS : (HG/CG)                                      
                             etyleeniglukoolilla,
                          ühendatakse maaküttekontuuri

EELSOOJENDUS ELEKTRIGA: (HE)               

JÄRELSOOJENDUS          VEEGA 

                                    ELEKTRIGA                 

 VENTILAATOR  EC:

      

 KÜTE

      

 JAHUTUS

      

JAHUTUS

HOOLDUSRUUMI VAJADUS           1400 mm             

KAAL:              

26 kW, küi õhuhulk = 1,6 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)
Võimsus 7.94 kW  Voolutugevus 18,2A 
Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

1200 kg        

Puh. +358 6 424 0300 WWW.energent.fiValmistajal  on õigus toodet muuta

TEHNILISED ANDMED

Küttereguleerimise ühendusskeem

2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes
kui seadmes automaatika kaasas
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 rtek RVM VVE 68     3660   2100    1700  1920*) 1500 x 600   630    630      
       

 rtek RVM VVE 68     3800   2100    1700  1920*) 1500 x 600   630    630            
                         
December 2020

835mm2130mm835mm

AB

TU
LO

1

+

cC1

5 6

44

3

5.5

2

Ventier

VENTILATSIOONISEADMED
vastuvoolusoojusvahetiga

SFP < 1,8 kW/m3/s

Õhuvoolu kogused

  VVE 68        1100-1680 l/s / 200 Pa
  VVE 68-CO 1100-1630 l/s / 200 Pa

Taastuva energia ventilatsiooni seadmed

MAAKÜLMA KASUTUSVÕIMALUS!

TU
LO

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

VASTUVOOLUSOOJUSVAHETIGA (VV)

VASTUVOOLUSOOJUSVAHETIGA (VV)
JA SISSEHITATUD JAHUTUS -CO
(DIGISCROLL)

EELSOOJENDUS                    SOOJUSVAHETI     VENTILAATOR

põhjusklass 3EN 1751

1200mm

VASAKUKÄELISE

                                                           JÄRELSOOJENDUSPATAREI   SULGURKLAPID    MÜRASUMMUTAJA 

TORUSTIKKU PAIGALDATAVAD KOMPONENDID:

PAREMAKÄELINE

EC

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

                      MODULSEADME PÕHIMÕÕDUD   LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1          2           3           4               

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm

MODUL LAIUS

piloil vasakukäeline seade (L)
7

MODUL



                                                    Rtek  VVE 68 

koguvõimsus max 6,2 kW                         
3 x 16A                                                          
MMJ 5 x 2.5S
                                                                        
koguvõimsus max 41.9 kW
3 x 80A                                                      
MMJ 5 x 25S                                             

o o

3,0 kW        4,6 A.max        400 V  50/60 Hz

20 kW 21 kW

max 28.9 kW

    
20. kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    
o o37.8 kW vesi 60 /40 C, õhk  t 8 C

    max 35.7 kW

    

koguvõimsus max 70.8 kW                         
3 x 125A                                                          
MCMK 4 x 50/25

koguvõimsus max 35.1 kW
3 x 63A                                                      
MMJ 5 x 16S          

koguvõimsus max                       17.4 kW   
3 x 40A                                                          
MMJ 5 x 10S
                                                                        
koguvõimsus max 41,9 kW
3 x 80A                                                      
MMJ 5 x 25S                                             

koguvõimsus max                         70.8 kW 
3 x 125A                                                          
MCMK 4 x 50/25

koguvõimsus max 35,1 kW
3 x 63A                                                      
MMJ 5 x 16S          

Rtek VVE 58-CO 

SISÄÄNRAKENNETTU
JÄÄHDYTYS

VASTAVIRTALÄMMÖNSIIRRIN VVE

TYYPPIESIMERKKI

Puh. +358 6 424 0300 WWW.energent.fi

vä
lis

õ
h

u
fi
lt
e

r

 ISO ePM1 55%

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%

vä
lja

tõ
m

b
e
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e

r

e
e

lf
ilt

e
r

 ISO Coarse 60%

 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 põhjal

 Soojusvaheti
 -Vastuvoolusoojusvaheti

 soojusvaheti mõõdaviik või
 sektsiooni-sulatusklapp 3-sektsiooniline+mõõdaviik
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

-välisõhufilter;                                   
-väljatõmbefilter;     
                                  
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad
-varufiltrikomplekt

    
                                      

Küte   
- järelküte
       * vesikalorifeer (HW)
       * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
      * elektrikalorifeer (HE)
       * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG   

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

Valmistajal  on õigus toodet muuta

VARUSTUS VALITAV:

OUMAN        EH-105

ok

VÕI

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

OUMAN        EH-105

ok

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt          (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

TI

+

TI

 P1

 TV1

 LS1

---------------------------------------------------------------------------------------------

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise
 ühendused ja reguleeri veevool liiniseade ventiilides

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

                                         VVE-mudelid ELEKTRIÜHENDUS      VVE-CO mudelidELEKTRIÜHENDUSED

TEHNILISED ANDMED

EELSOOJENDUS/JAHUTUS : (HG/CG)                                      
                             etyleeniglukoolilla,
                          ühendatakse maaküttekontuuri

EELSOOJENDUS ELEKTRIGA: (HE)               

JÄRELSOOJENDUS          VEEGA 

                                    ELEKTRIGA                 

 VENTILAATOR  EC:

      

 KÜTE

      

 JAHUTUS

      

JAHUTUS

HOOLDUSRUUMI VAJADUS           1600 mm             

KAAL:              

33 kW, küi õhuhulk = 2,0 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)
Võimsus 11,2 kW  Voolutugevus 21,6 A 
 Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

1500 kg        

Küttereguleerimise ühendusskeem

2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes
kui seadmes automaatika kaasas
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EC VENTILAATOR

Ø800
1600 X 800

1600 X 800

1

3

TU
LO

4

1 +

65

7

0
1

0

S3

S2

Ø800

Ø800
1600 X 800

1600 X 800 Ø800

vasenkätinen konemalli

2

CC1

A
B

AC VENTILAATOR

5.6

 rtek RVM VVE 78     4430   1890    2080  2320*) 1600 x 800   800    800      
       

Ventier

VENTILATSIOONISEADMED
vastuvoolusoojusvahetiga

Õhuvoolu kogused

Taastuva energia ventilatsiooni seadmed

TU
LO

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

piloil vasakukäeline seade (L)

MAAKÜLMA KASUTUSVÕIMALUS!

VASAKUKÄELISE

PAREMAKÄELINE

EC

EELSOOJENDUS                    SOOJUSVAHETI     VENTILAATOR

põhjusklass 3EN 1751

TORUSTIKKU PAIGALDATAVAD KOMPONENDID:

AC
1200mm

                                                           JÄRELSOOJENDUSPATAREI   SULGURKLAPID    MÜRASUMMUTAJA 

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1   ja     2       3   ja    4               

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm

                  
December 2020

  VVE 78        1600-2420 l/s / 200 Pa (EC-ventilaator)

  VVE 78-CO 1600-2290 l/s / 200 Pa (EC-ventilaator)

  VVE 78       1600-2690 l/s / 200 Pa (AC-ventilaator)

  VVE 78-CO 1600-2390 l/s / 200 Pa (AC-ventilaator)

SFP < 1,8 kW/m3/s



                                                    Rtek VVE 78 

o o

4,0 kW        6,2 A.max        400 V  50/60 Hz

20 kW 21 kW

max 42,5 kW

    
20.0 kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    
o o37.8 kW vesi 60 /40 C, õhk   t 8 C

    max 90,1 kW

    

koguvõimsus max                       17.4 kW   
3 x 40A                                                          
MMJ 5 x 10S
                                                                        
koguvõimsus max 41,9 kW
3 x 80A                                                      
MMJ 5 x 25S                                             

koguvõimsus max                         70.8 kW 
3 x 125A                                                          
MCMK 4 x 50/25

koguvõimsus max 35,1 kW
3 x 63A                                                      
MMJ 5 x 16S          

5,5 kW        8,4 A.max        400 V  50/60 Hz

koguvõimsus max 143,6 kW                         
3 x 250A                                                          
MCMK 4 x 150/70
                                                                         

                                                                        
koguvõimsus max 11.2 kW
3 x 25A                                                      
MMJ 5 x 6S 

koguvõimsus max 101,1 kW                         
3 x 160A                                                          
MCMK 4 x 70/35                                           

koguvõimsus max 53,7 kW
3 x 125A                                                      
MCMK 4 x 50/25                                            

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
ei eelsoojendus:

                                         VVE-mudelid ELEKTRIÜHENDUS      VVE-CO mudelidELEKTRIÜHENDUSED

OUMAN        EH-105

ok

VÕI

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N 1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N1   I   0N

OUMAN        EH-105

ok

ELEKTRIKILP (ST)

JUHTIMISKESKUS (ST)

 (ST) = Rtek seadmega kaasas    (ET) = elektri töövõtt          (AT) =automaatika töövõtt

ELEKTRIKILP(ET)

JUHTIMISKESKUS (AT)

TI

+

TI

 P1

 TV1

 LS1

---------------------------------------------------------------------------------------------

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise
 ühendused ja reguleeri veevool liiniseade ventiilides

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

TEHNILISED ANDMED

EELSOOJENDUS/JAHUTUS : (HG/CG)                                      
                             etyleeniglukoolilla,
                          ühendatakse maaküttekontuuri

EELSOOJENDUS ELEKTRIGA: (HE)               

JÄRELSOOJENDUS          VEEGA 

                                    ELEKTRIGA                 

 VENTILAATOR  EC:

      

 KÜTE

      

 JAHUTUS

      

JAHUTUS

HOOLDUSRUUMI VAJADUS           

KAAL:              

43 kW, küi õhuhulk = 2,0 m³/sek
Välisõhk =    27 C/55% Rh (aurumine)
Väljuv õhk = 23 C/55% Rh (kondensatsioon)
Võimsus 11,7 kW  Voolutugevus 31 A 
 Pinge 3/400V/50Hz

R 410A

KÜLMUTAMINE: digiscroll              

KOMPRESSOR:              

KÜLMAAINE:              

       2200 kg              

1750 mm             
 VENTILAATOR  AC:

      

Küttereguleerimise ühendusskeem

2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes
kui seadmes automaatika kaasas

WWW.energent.fiPuh. +358 6 424 0300              

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

VARUSTUS VALITAV:
 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 sisalduse järgi

Soojusvaheti
 -Vastuvoolusoojusvaheti
 soojusvaheti mõõdaviik või
 sektsiooni-sulatusklapp 3-sektsiooniline+mõõdaviik 
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

-kottfilter;
-laajapinnallise filter (kui eelsoojendus)
-varufiltrikomplekt                              
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad

    
                                      

Küte   
- järelküte
     * vesikalorifeer (HW)
     * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
     * elektrikalorifeer (HE)
     * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG 

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

Valmistajal  on õigus toodet muuta

AC- vahelduvoolu ventilaatorid otsevõllil radiaalventilaator ettepoole

  Ventilaatori pöörlemiskiiruse reguleerimine
   *2-kiiruseline sagedusmuundurilt
   kiirused valitakse sagedusmuunduri eri sagedustelt
   *sujuv reguleerimine sagedusmuunduriga:
   temperatuuri, rõhu, niiskuse või Co2 sisalduse järgi
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r

 ISO ePM1 55%

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%
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 ISO Coarse 60%



Ventier

8

300

3

444

 rtek RVM VVE 88     4730   2110    2180  2400*) 1900 x 900  1600 x 900      
       

1

3

TU
LO

4

1 +

65

7

0

1

0

S3

S2

vasenkätinen konemalli

2

1600 X 900

1600 X 900

1900 X 900

1900 X 900

1600 X 900

1600 X 900

1900 X 900

1900 X 900

CC1

5.7

*) Mõõt sisaldab jalustiku kõrgust 150mm +kaablikarbiku kõrguse 70mm

                      SEADME PÕHIMÕÕDUD                LÕÕRIAVADE SUURUSED      
                                                                                                                
                         A            B            C         C1          1   ja     2       3   ja    4               

EC

EELSOOJENDUS                    SOOJUSVAHETI     VENTILAATOR

põhjusklass 3EN 1751

TORUSTIKKU PAIGALDATAVAD KOMPONENDID:

AC1200mm

                                                           JÄRELSOOJENDUSPATAREI   SULGURKLAPID    MÜRASUMMUTAJA 

EC VENTILAATOR

AC VENTILAATOR

VASAKUKÄELISE

PAREMAKÄELINE

piloil vasakukäeline seade (L)
TU

LO

1. SISSEPUHKEÕHK RUUMIDESSE

2. VÄLJATÕMBEÕHK RUUMIDEST

3. VÄLISÕHK

4. HEITÕHK

5. VEEÜHENDUS SISSE *)

6. VEEÜHENDUS VÄLJA *)

7. ELEKTRIÜHENDU

8. KONDENSVEEÜHENDUS 32 MM

MAAKÜLMA KASUTUSVÕIMALUS!

Taastuva energia ventilatsiooni seadmed

VENTILATSIOONISEADMED
vastuvoolusoojusvahetiga

                  
December 2020

  VVE 88  2400-3320 l/s / 200 Pa (EC-ventilaator)   VVE 88  2400-3390 l/s / 200 Pa (AC-ventilaator)

Õhuvoolu kogused SFP < 1,8 kW/m3/s



                                                    Rtek  VVE 88 

TEKNISET TIEDOT

max.57,6 kW  

20,0 kW vesi 60 /40 C,  õhk    t 8 C

 

    

o o o

max. 98,6 kW

4,0 kW         6,2 A.max          400 V  50/60 Hz

6,14 kW         9,9 A.max          400 V  50/60 Hz

2500 Kg        

EELSOOJENDUS ELEKTRIGA: (HE)              

 KAAL:

      

EELSOOJENDUS/JAHUTUS : (HG/CG)                                        
                             etyleeniglukoolilla,
                          ühendatakse maaküttekontuuri

  KÜTE

      

      

  JAHUTUS

      

      

21 kW  20,0 kW  

AC-VENTILAATOR:              

EC-VENTILAATOR:              

JÄRELSOOJENDUS                                VEEGA:

                                                            ELEKTRI:                   

37,8 kW   õhk  60 /40 C,  ilma   t 15 Co o o

2000 mm

TEHNILISED ANDMED

koguvõimsus max 12.5 kW
3 x 32A                                                      
MMJ 5 x 10S            

koguvõimsus max 111.8 kW                         
3 x 200A                                                          
MCMK 4 x 95/50

koguvõimsus max 70,1 kW
3 x 160A                                                      
MCMK 4 x 70/35                  

koguvõimsus max 168,7 kW                         
3 x 315A                                                          
MCMK 4 x 185/95

WWW.energent.fiPuh. +358 6 424 0300              

 
 Mürasummutus
-kanali mürasummuti (sissepuhkele)
-kanali mürasummuti (väljatõmbele)

Sulgurklapid
-välisõhu sulgurklapp 
-heitõhu sulgurklapp
-klapimootorid
       *lahti/kiinni
       *vedrutagastusega

Elekter ja automaatika
-elektrikilp
-juhtimisautomaatiika  
       * Juhtimisautomaatika seadmel
            * Fidelix Fx-Vent
            * Ouman            
       * ühenduse allkeskus VAK hooneautomaatikale
-niiskusandur
-Co2 andur)
-rõhuandurid; sätterõhule
-õhukoguse mõõturid
-kanali temperatuuriandurid
-hädaseiskamine (tuleoht)

VARUSTUS VALITAV:
 

 EC-alalisvoolu ventilaatorid
 Ventilaatorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
*2-kiiruse kasutus 0-10v juhtimisel:  
*Astemeteta sujuv reguleerimine 0-10v juhtimisel; 
 Temperatuuri, rõhu; niiskuse ja Co2 sisalduse järgi

Soojusvaheti
 -Vastuvoolusoojusvaheti
 soojusvaheti mõõdaviik või
 sektsiooni-sulatusklapp 3-sektsiooniline+mõõdaviik 
 Filtrid

       
 
   

 
 
  
 

         

-kottfilter;
-laajapinnallise filter (kui eelsoojendus)
-varufiltrikomplekt                              
-filtrivahid näitavad, 
-filtrivahid häiret andvad

    
                                      

Küte   
- järelküte
     * vesikalorifeer (HW)
     * elektrikalorifeer (HE)
-vesikalorifeeri küttereguleerimise ring
-eelsoojendus
     * elektrikalorifeer (HE)
     * kanali-vedeliku kalorifeer (HG/CG 

Jahutus
-jahutuspatarei, külmavee (CW) kanalis
-jahutuspatarei, freoon (CF) kanalis
-jahutuspatarei, glygoli (CG) kanalis
-sissehitatud jahutus (CO)

Valmistajal  on õigus toodet muuta

AC- vahelduvoolu ventilaatorid otsevõllil radiaalventilaator ettepoole

  Ventilaatori pöörlemiskiiruse reguleerimine
   *2-kiiruseline sagedusmuundurilt
   kiirused valitakse sagedusmuunduri eri sagedustelt
   *sujuv reguleerimine sagedusmuunduriga:
   temperatuuri, rõhu, niiskuse või Co2 sisalduse järgi
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 ISO ePM1 55%

 ISO ePM1 65%  

 ISO ePM10 60%
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 ISO Coarse 60%

TI

+

TI

 P1

 TV1

 LS1

---------------------------------------------------------------------------------------------

KÜTTERINGI ÜHENDUSED
VESIKALORIFEERIGA SEADMES

Ühendades kütteringiga kontrolli küttereguleerimise
 ühendused ja reguleeri veevool liiniseade ventiilides

KÜTTETÖÖVÕTT

SEADME
TARNEGA

 ELEKTRIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 VESIKALORIFEER:
+elektriga eelsoojendus

 ELEKTRIKALORIFEER:
 ei eelsoojendus

 VESIKALORIFEER
 ei eelsoojendus:

ELEKTRIÜHENDUSED

Küttereguleerimise ühendusskeem

2-tee ventiil ja Tv1 seadme tarnes
kui seadmes automaatika kaasas

HOOLDUSRUUMI VAJADUS           
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