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2018 ekodirektiivivaatimusten mukainen ilmastointikone ILMAVIRTA-ALUE
vastavirta- tai pyorivalla lammonsiirtimella VV-malli 220-530 /s / 200 Pa

PR-malli 220-570 I/s / 200 Pa
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Koneiden katisyys valittavissa

B o SUHDE
Kuvassa vasenkitinen VV-mallin kone. HYOTY
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LAMPOJOHTO MENO; DIN25 1"

LAMPOJOHTO PALUU; DIN25 1"

SAHKOLIITANNAT

KONDENSSIVESIYHTEET 32 mm
(koneessa vesilukot integroituna)
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2525 VV koneen kanavalshtojarjestys i : Z525 PR koneen kanavalahtsjarjestys
vasenkitinen konemalli \" vasenkétinen konemalli

H

¥ 2090 ¥ e 2090 ¥
Koneen leveys ovet avattuna ( Koneen leveys ovet avattuna
oikeakétinen konemalli z 5 2 5 oikeakédtinen konemalli
KONEEN PAAMITAT
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C 1650
C1 1950
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Z525VV/PR €

muutoksiin.

Tekniset tiedot

Valmistaja pidattda oikeuden

Puh. +358 6 424 0300

ETULAMMITYS SAHKOLLA (HE) (VV-MALLI) | max.10.2 kW
JALKILAMMITYS VESI: | 9.5 kW vesi 50°/30°C, ilmaAt15°C | 12.7 kW vesi 50°/30°C, ilmaAt20°C
SAHKO: | max. 10.2 kW
EC-TASAVIRTAPUHALLIN: | 0.75 kW 3.3 A.max 230V 50/60 Hz
PAINO | 540 Kg
HUOLTOTILA | 805 mm
Sahkotiedot

LAMPOJOHTOLIITANTA

SAHKOLITANNAT: 525-vV

VESIPATTERI: kokonaisteho max 1,6 kW

SAHKOLITANNAT: 525-PR

VESIPATTERI: kokonaisteho max 1,7 kW

VESIPATTERIKOJEESSA

Kytkettyési lampdjohdot, tarkista
lammonsaatéryhman liitokset
ja sdada vesivirta linjansaatoventtiileista!

(ei etulammitysta) 3 x 16A
MMJ 5 x 2,58
e kokonaisteho max 11,8 kW
SAHKOPATTERI:
(ei etulammityst) S22
y MMJ 5 x 6S

(ei etulammitysta) 3 x16A
MMJ 5 x 2,58
A kokonaisteho max 11.9 kW
SAHKOPATTERI:
(ei etulammityst) SusEL
Y MMJ 5 x 6S

2-tie venttiili TV1 siséltyy konetoimitukseen,
kun koneessa ohjaussédadin

A

VESIPATTERI:
+sahkoinen etulammitys

kokonaisteho max 11.8 kW
3 x25A
MMJ 5 x 6S

SAHKOPATTERI:
+séhkdinen etulammitys MMJ 5 x 10S

kokonaisteho max 21.9 kW
3 x 40A

Koneen varustus valittavissa:

VALINNAINEN .
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EC-tasavirtapuhaltimet

Puhaltimien kierrosnopeuden saato

*2-nopeuskayttd 0-10v ohjauksella:

*portaaton saatd 0-10v ohjauksella;

lampétilan, paineen, kosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden mukaan

Lammontalteenotto
-vastavirtaldammaonsiirrin

* Ito:n ohituspelti tai

* lohkosulatuspelti 3 lohkoa + ohitus
-py6riva lammoénsiirrin+ LTO:n py6rimisnopeuden saadin
Suodatus ulkoilma poistoilma
-pussisuodatin;
-varasuodatinsarja
-suodatinvahti, painelahetin

ePM10 60 % (M5)
ePM1 60 % (F7)

Lammitys
- jalkilammitys
* vesipatteri (HW)
* sahkopatteri (HE)
-vesipatterin lammonsaatéryhma
-etulammitys (koneen sisalla)
* sahkopatteri (HE) koneessa
* nestepatteri (HG/CG) koneessa

Jaahdytys

-jaahdytyspatteri, kylmavesi (CW) koneessa
-jdahdytyspatteri, freon (CF) koneessa
-jaahdytyspatteri, glygoli (CG) koneessa

ENEEREN L]

Ainenvaimennus

-kanavavaimennin (tuloilma)
-kanavavaimennin (poistoilma)

Kanavalahdot

Pyoreat lahdot @ 315
- sulkupellit Iahd6t @ 315
- kiinni koneessa (ulko- ja jateilma)
- irrallaan D2 (ulko- ja jateilma)
-peltimoottori
*auki/kiinni
*jousipalautteinen

Sahko ja automatiikka
-sahkoohjauskeskus
-saatokeskus
* kojeessa ohjaussaadin
* Fidelix Fx-Vent
* Ouman Ouflex
* liitynta alakeskus VAK-ohjaussaatimelle
-kosteustuntoelin
-hiilidioksidituntoelin (CO2)
-painelahettimet, vakiopaine
-ilmamaaramittarit
-kanavalampomittarit
-hata-seis (palovaara)

www.rtek.fi
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2018 ekodirektiivivaatimusten mukainen ilmastointikone ILMAVIRTA-ALUE
vastavirta- tai pyorivalla lammonsiirtimella

VV-malli 400-930 I/s / 200 Pa
PR-malli 400-890 I/s / 200 Pa

Koneiden katisyys valittavissa
Kuvassa vasenkatinen VV-mallin kone.

1872

m omam § &

1.TULOILMA HUONEESEEN
2.POISTOILMA HUONEESTA
3.ULKOILMA

4 JATEILMA

LAMPOJOHTO MENO; DIN25 1"
LAMPOJOHTO PALUU; DIN25 1"
SAHKOLIITANNAT

KONDENSSIVESIYHTEET 32 mm
(koneessa vesilukot integroituna)
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Z925 VV koneen kanavalahtojirjestys

vasenkétinen konemalli H
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Koneen leveys ovet avattuna

oikeakétinen konemalli
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KONEEN PAAMITAT

A 2438
B 990
C 1680
C1 1980
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Valmistaja pidattaa oikeuden
muutoksiin.
Puh. +358 6 424 0300
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2925 VV/PR
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Tekniset tiedot

ETULAMMITYS SAHKOLLA (HE) (VV-MALLI) | max.15.3 kW
JALKILAMMITYS VESI: | 16.2 kW vesi 50°/30°C, ilmaAt 15°C| 21.6 kW vesi 50°/30°C, ilmaAt20°C
SAHKO: | max. 15.3 kW
EC-TASAVIRTAPUHALLIN: | 1.23 kW 1.9 A.max 400V 50/60 Hz
PAINO | 560 Kg
HUOLTOTILA [ 945mm
Sahkotiedot

LAMPOJOHTOLIITANTA

SAHKOLITANNAT: 925-vv

VESIPATTERI: kokonaisteho max 2,6 kW

SAHKOLITANNAT: 925-PR

VESIPATTERI: kokonaisteho max 2,7 kW

VESIPATTERIKOJEESSA

Kytkettyési lampdjohdot, tarkista
lammonsaatéryhman liitokset
ja sdada vesivirta linjansaatoventtiileista!

(ei etulammitysta) 3 x 16A
MMJ 5 x 2,58
e kokonaisteho max 17,8 kW
SAHKOPATTERI:
(ei etulammityst) P82
Y MMJ 5 x10S

(ei etulammitysta) 3 x16A
MMJ 5 x 2,58
o kokonaisteho max 17,9 kW
SAHKOPATTERI:
(ei etulammityst) SR
Y MMJ 5 x 10S

2-tie venttiili TV1 siséltyy konetoimitukseen,
kun koneessa ohjaussédadin

A

VESIPATTERI:
+sahkoinen etulammitys

kokonaisteho max 17.9 kW
3x32A
MMJ 5 x10S

SAHKOPATTERI:
+séhkdinen etulammitys MMJ 5 x 10S

kokonaisteho max 33.1 kW
3 x 50A

Koneen varustus valittavissa:
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EC-tasavirtapuhaltimet

Puhaltimien kierrosnopeuden saato

*2-nopeuskayttd 0-10v ohjauksella:

*portaaton saatd 0-10v ohjauksella;

lampétilan, paineen, kosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden mukaan

Lammontalteenotto
-vastavirtaldammaonsiirrin

* Ito:n ohituspelti tai

* lohkosulatuspelti 3 lohkoa + ohitus
-py6riva lammoénsiirrin+ LTO:n py6rimisnopeuden saadin
Suodatus ulkoilma poistoilma
-pussisuodatin;
-varasuodatinsarja
-suodatinvahti, painelahetin

ePM10 60 % (M5)
ePM1 60 % (F7)

Lammitys
- jalkilammitys
* vesipatteri (HW)
* sahkopatteri (HE)
-vesipatterin lammonsaatéryhma
-etulammitys (koneen sisalla)
* sahkopatteri (HE) koneessa
* nestepatteri (HG/CG) koneessa

Jaahdytys

-jaahdytyspatteri, kylmavesi (CW) koneessa
-jdahdytyspatteri, freon (CF) koneessa
-jaahdytyspatteri, glygoli (CG) koneessa

ENEEREN L]

Ainenvaimennus

-kanavavaimennin (tuloilma)
-kanavavaimennin (poistoilma)

Kanavalahdot

Pydreat lahdot @ 400
- sulkupellit Iahd6t @ 400
- kiinni koneessa (ulko- ja jateilma)
- irrallaan D2 (ulko- ja jateilma)
-peltimoottori
*auki/kiinni
*jousipalautteinen

Sahko ja automatiikka
-sahkoohjauskeskus
-saatokeskus
* kojeessa ohjaussaadin
* Fidelix Fx-Vent
* Ouman Ouflex
* liitynta alakeskus VAK-ohjaussaatimelle
-kosteustuntoelin
-hiilidioksidituntoelin (CO2)
-painelahettimet, vakiopaine
-ilmamaaramittarit
-kanavalampomittarit
-hata-seis (palovaara)

www.rtek.fi
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2018 ekodirektiivivaatimusten mukainen ilmastointikone ILMAVIRTA-ALUE
vastavirtalammonsiirtimella VV-malli 600-1350 I/s / 200 Pa
Koneiden katisyys valittavissa A1ySUHDE
Kuvassa vasenkatinen VV-mallin kone. %\}{)2{37%
. B . . A " .

1.TULOILMA HUONEESEEN

2.POISTOILMA HUONEESTA
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3.ULKOILMA

4 JATEILMA

L
LAMPOJOHTO MENO; DIN25 1"

LAMPOJOHTO PALUU; DIN25 1" c1 c
SAHKOLIITANNAT

KONDENSSIVESIYHTEET 32 mm
(koneessa vesilukot integroituna)
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KORKEUS 117 mm

Z1250 VV koneen kanavalihtojarjestys

vasenkiétinen konemalli i’ oikeakétinen konemalli

@500 @500 9500 @500 @500 @500 @500 @500
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Koneen leveys ovet avattuna

- 21250

KONEEN PAAMITAT

A 2470
B 1295
C 1970
C1 2270
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rtek) Z1250VV

Tekniset tiedot

Valmistaja pidattaa oikeuden
(®) muutoksiin.

great Puh. +358 6 424 0300

ETULAMMITYS SAHKOLLA (HE) (VV-MALLI) | max.20.4 kW
JALKILAMMITYS VESI: | 19.8 kW vesi 50°/30°C, ilmaAt 15°C| 26.4 kW vesi 50°/30°C, ilmaAt 20°C
SAHKO: | max. 20.4 kW
EC-TASAVIRTAPUHALLIN: | 1.9 kW 3.0 A.max 400V 50/60H z
PAINO | 830 kg
HUOLTOTILA | 965 mm
Sahkotiedot

SAHKOLITANNAT: 1250-VV

VESIPATTERI:
(ei etulammitysta)

kokonaisteho max 3,9 kW
3x 16A
MMJ 5 x 2,58

SAHKOPATTERI:
(ei etulammitysta)

kokonaisteho max 24.2 kW
3 x40A
MMJ 5 x10S

VESIPATTERI:
+sahkoinen etulammitys

kokonaisteho max 24.2 kW
3 x 40A
MMJ 5 x10S

SAHKOPATTERI:
+séhkdinen etulammitys MMJ 5 x 25S

kokonaisteho max 44.6 kW
3 x 80A

Koneen varustus valittavissa:

LAMPOJOHTOLIITANTA
VESIPATTERIKOJEESSA

Kytkettyési lampdjohdot, tarkista
lammonsaatéryhman liitokset

ja sdada vesivirta linjansaatoventtiileista!

2-tie venttiili TV1 siséltyy konetoimitukseen,
kun koneessa ohjaussédadin
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EC-tasavirtapuhaltimet

Puhaltimien kierrosnopeuden saato

*2-nopeuskayttd 0-10v ohjauksella:

*portaaton saatd 0-10v ohjauksella;

lampétilan, paineen, kosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden mukaan

Lammontalteenotto
-vastavirtaldammonsiirrin

* Ito:n ohituspelti tai

* lohkosulatuspelti 3 lohkoa + ohitus

Suodatus ulkoilma poistoilma
-pussisuodatin;
-varasuodatinsarja

-suodatinvahti, painelahetin

ePM10 60 % (M5)
ePM1 60 % (F7)

Lammitys
- jalkilammitys
* vesipatteri (HW)
* sahkopatteri (HE)
-vesipatterin lammonsaatéryhma
-etulammitys (koneen sisalla)
* sahkopatteri (HE) koneessa
* nestepatteri (HG/CG) koneessa

Jaahdytys

-jaahdytyspatteri, kylmavesi (CW) koneessa
-jdahdytyspatteri, freon (CF) koneessa
-jaahdytyspatteri, glygoli (CG) koneessa

ENEEREN L]

Ainenvaimennus

-kanavavaimennin (tuloilma)
-kanavavaimennin (poistoilma)

Kanavalahdot

Pydreat lahdot @ 500
- sulkupellit Iahd6t @ 500
- kiinni koneessa (ulko- ja jateilma)
- irrallaan D2 (ulko- ja jateilma)
-peltimoottori
*auki/kiinni
*jousipalautteinen

Sahko ja automatiikka
-sahkoohjauskeskus
-saatokeskus
* kojeessa ohjaussaadin
* Fidelix Fx-Vent
* Ouman Ouflex
* liitynta alakeskus VAK-ohjaussaatimelle
-kosteustuntoelin
-hiilidioksidituntoelin (CO2)
-painelahettimet, vakiopaine
-ilmamaaramittarit
-kanavalampomittarit
-hata-seis (palovaara)

www.rtek.fi
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rtek z 1 8 O O VV @ Teollisuus ja lilkerakennukset
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2018 ekodirektiivivaatimusten mukainen ilmastointikone ILMAVIRTA-ALUE
vastavirtalammonsiirtimella VV-malli 800-1860 I/s / 200 Pa
Koneiden katisyys valittavissa
Kuvassa vasenkéitinen VV-mallin kone. 3 A 3 HYOTY SUHDE
Kone on saatavana my6s modulirakenteisena 7 ’ jOPA 87%
5 B , ,MODUL 740, MODUL 997 _ MODUL 997 _MODUL 740 ,
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E KONDENSSIVESIYHTEET 32 mm
(koneessa vesilukot integroituna)
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Z1800 VV koneen kanavalihtojirjestys

vasenkiétinen konemalli D t i’ oikeakatinen konemalli
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Koneen leveys ovet avattuna [

KONEEN PAAMITAT

A 3492
B 1410
C 2240
C1 2540
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21800 VV

!@) muutoksiin.

great Puh. +358 6 424 0300

Tekniset tiedot

SAHKOLIITANNAT: 1800-vV
kokonaisteho max 5,1 kW

VESIPATTERI:
(ei etulammitysta) 3x 16A
MMJ 5 x 2,58
i kokonaisteho max 47,5 kW
SAHKOPATTERI:
(ei etuldmmitysts) 3 x 80A
MMJ 5 x 258

kokonaisteho max 41,1 kW
3x63A
MMJ 5 x 16S

VESIPATTERI:
+sdhkoinen etuldmmitys

kokonaisteho max 83,5 kW
SAHKOPATTERI: 3 x 125A
+séhkdinen etulammitys M CMK 4X50/25

Koneen varustus valittavissa:

ETULAMMITYS SAHKOLLA (HE) (VV-MALLI) | max.36 kW
JALKILAMMITYS VESI: | 32.4 KW vesi 50%30°C, ilmaAt°15 C| 43.2 kW vesi 50°/30°C, iimaAt 20°C
SAHKO: | vastavirtaldammonsiirtimella max. 42.5 kW, pyorivalla lammonsiirtimelld max. 32.3 kW
EC-TASAVIRTAPUHALLIN: | 2,5 kW [3,8 Amax |400V 50/60 Hz
PAINO | 1300 Kg
HUOLTOTILA [ 960mm
Sahkotiedot

LAMPOJOHTOLIITANTA
VESIPATTERIKOJEESSA

Kytkettyédsi limpdojohdot, tarkista
ldammonséaéatéryhman liitokset

Jja sdada vesivirta linjansédéatoventtiileista!
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2-tie venttiili TV1 siséltyy
konetoimitukseen,
kun koneessa ohjaussédadin

EC-tasavirtapuhaltimet Ainenvaimennus
Puhaltimien kierrosnopeuden saato |:| -kanavavaimennin (tuloilma)
L] "2-nopeuskaytto 0-10v ohjauksella: | | -kanavavaimennin (poistoilma)
[ ] *portaaton s&até 0-10v ohjauksella;
lampétilan, paineen, kosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden mukaan
Lammontalteenotto Kanavalahdot
[ ] -vastavirtaldmmonsiirrin [ ] Pybrestldhdét @630
|| Tlto:n ohituspelti tai , | - sulkupellit Iahdot @ 630
[ ] *lohkosulatuspelti 3 /ohkoa + ohitus ] - kiinni koneessa (ulko- ja jateilma)
L] - irrallaan D2 (ulko- ja jateilma)
Suodatus ulkoilma poistoilma l:| -peltimoqttgrl )
[ ] -pussisuodatin; ePM10 60 % (M5) % *.aUI(l./k“?mtt )
[ ] -varasuodatinsarja cRIARCTR S0 e tsien
[ ] -suodatinvahti, paineldhetin
Liammitys Séhko ja automatiikka
L] -jalkilammitys [ ] -séhkoohjauskeskus
[] * vesipatteri (HW) | | -saatokeskus
[ ] * séhkopatteri (HE) L * kojeessa ohjauss&adin
[ | -vesipatterin lammonsaatoryhma L * Fidelix Fx-Vent
[ | -etulammitys (koneen siséll3) L] * Ouman Ouflex
[ ] * séhkopatteri (HE) koneessa L * liitynta alakeskus VAK-ohjaussaatimelle
L] * nestepatteri (HG/CG) koneessa || -kosteustuntoelin
L_| -hiilidioksidituntoelin (COZ2)
[ | -painelahettimet, vakiopaine
Jaahdytys [ ] -ilmamaaramittarit
[ ] -jaéhdytyspatteri, kylmavesi (CW) koneessa | -kanavalampdmittarit
[ ] -jadhdytyspatteri, freon (CF) koneessa ] -hata-seis (palovaara)
[ ] -jadhdytyspatteri, glygoli (CG) koneessa o

www.rtek.fi

Valmistaja pidattaa oikeuden



